
BW
Betonwinkelstein

VORTEILE

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG
Vorgefertigte Zwischen-, und Eckelemente in verschiedenen Höhen aus frostbe-
ständigem Beton zur Abgrenzung von Gartenflächen bzw. zur Formgestaltung ei-
nes Gründaches. Auf Anfrage lieferbar mit Bitumenklebeband zur Abdichtung von 
Fugen um die Auswaschung vom Substrat zu verhindern. Materialqualität C 20/25; 
Oberfläche: Sichtbeton; Materialbedarf: 2,5 Stück je lfm. 
 
Produkt: DIADEM® BW
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH/APP Kft 
Webseite: www.diadem.com

EINSATZBEREICH

Betonwinkelsteine dienen der besonders stabi-
len Abstützung und Einfassung von Aufbauten 
mit verschiedenen Schichtstärken. Sie spielen 
bei der Gestaltung der Dachgärten eine wichtige 
Rolle. Betonwinkelsteine können auf Splittbelag 
trocken verlegt werden.   
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TECHNISCHE DATEN

	 BW-30

	 BW-40

	 BW-50

	 BW-50-AE

	 BW-60

	 BW-60-AE

	 BW-80-AE

	 BW-100-AE

	 BW-30-AE

Green Up the Roof!

	 BW-40-AE

	 BW-80

	 BW-100

Keine Betonierung vor Ort 
SchnelleTrockenverlegung
Zeitbeständige, stabile Stützmauer 

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

-Kiesschüttung

-BW-50

-DD-40H Drainageschicht (verfüllt)

-VLU-300/500 Schutzvlies

-wurzelfeste Abdichtung 

-Begrünung 

(halbintensive/ intensive)

-BW-50

-VLF-200 Filtevlies

-DD-40H Drainageschicht  

-VLU-300/500 Schutzvlies

-wurzelfeste Abdichtung 

Produktnummer Höhe Länge Breite Dicke Masse

161002 30 / 20 40 20/30 6-9 29

30 40 40 6-9 45

40 40 40 8-10 55

40 40 40 8-10 75

50 ± 0,5 40 ± 0,5 40 ± 0,5 8-10 64

50 40 40 8-10 85

60 ± 0,5 40 ± 0,5 40 ± 0,5 8-10 72

60 40 40 8-10 95

80 ± 0,5 40 ± 0,5 40 ± 0,5 10 96

80 40 40 10 127

100 ± 0,5 40 ± 0,5 50 ± 0,5 10 126

100 40 50 10 170

161008

161006

161012

161013

161015

161003

161014

161004

161016

161005

161017

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen 
Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und 
Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des 
Produktes resultieren gelten nicht als. • 09053000

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com


