
DiaDomino-DP
Schrägdachsystem

VORTEILE

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG
DiaDomino-DP Erosionschutz-System für begrünte Schrägdächer mit einer Neigung 
von 20-50°. Systembestandteile: DiaDomino-DP Zelle (60×40×8 cm), DiaDomino-L 
Verbindungsleiste (118×4,5×2 cm), Schrauben. Material (Zelle): Recycling-Poly-
propylen; Material (Verbindungsleiste): Recycling-Polyethylen; Materialbedarf: 
4 Stück Zellen/m2, 2 Stück Leisten/m2; Farbe: schwarz; Gewicht: 5,65 kg/m2 

Fabrikat: DIADEM® DiaDomino-DP 
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH/APP Kft. 
Webseite: www.diadem.com

EINSATZBEREICH

Das aus den Zellen des DiaDomino-DP Schräg-
dach-Systems gestaltete Raster dient dem Ero-
sionsschutz von schrägen Gründächern mit 
einem Neigungswinkel von 20-50o. Hängekons-
truktion.
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100% recyclable

TECHNISCHE DATEN
DiaDomino Zelle

60×40×8

	 Material recyceltes Polyethylen

	 Maße (cm): 118×4,5×2

recyceltes Polyethylen	 Material

	 Masse des Systems (kg/m2)

	 Materialbedarf 4 St. Paletten/m2, 2 St. Leisten/m2

	 Maße (cm)

Green Up the Roof!

Schwarz

DiaDomino-L Verbindungsleiste

	 Farbe

160612

Leichtbauweise aus recyceltem Kunststoff  
Gewölbte Seiten - die Zellen können leicht miteinander verbunden werden, und es 
kann aus ihnen ein stabiles Raster gebildet werden  
Ausgebaute Möglichkeit für die Befestigung des Beregnungsrohres
Mit leicht und schnell auffüllbarem Pflanzsubstrat

5,65

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- Sedumteppich (MAT-25) 

- DiaDomino Geozelle, mit SEM Substrat gefüllt (8cm) 

- VLF-150 Filtertextilie 

- DD-25H Drainplatte 

- VLU-300 mechanische Schutztextilie 

- wurzelresistente Feuchtigkeitsisolierung 

- weitere Schichtenfolge

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen 
Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten 
und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie 
des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09038700

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com


