
TGS-30 / 40
Kontrollschächte für Dachflächen mit geringer Verkehrsbelastung 

VORTEILE

-Plattenbelege

-Sandbett

-VLF-200 Filtervlies

-Splittbett 

-DiaMassive-25 Drainageplatte verfüllt

-VLU-300 Schutzvlies

-Abdichtung 

-weitere Schichtaufbauten

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG
Sehr stabiler, Kontrollschacht mit starkem Gehäuse aus Polypropylen, mit vergrößerter 
druckverteilender Auflagefläche, mit einem Stahldeckel und 4  Anschlüssen mit Sperr-
schieber für Drainagerohre (D52 mm). Besonders empfohlen für öffentlich begeh-
bare Dachflächen mit geringer Verkehrbelastung. Farbe Unterteil: Beige, RAL 7032;  
Farbe des Deckels:  Schwarz.
Abmessung: TGS-30: 30 x 30 x 30 cm; TGS-40: 40x40x30 (L x B x H)
Gewicht: TGS-30: 16,5 kg je Stück; TGS-40: 25,8 kg je Stück
 
Produkt: DIADEM® TGS-30 / 40 
Herstellerzertifikat: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.  
Webseite: www.diadem.com

ANWENDUNGSBEREICH

Die  TGS Produkte sichern neben Ausgrenzung 
der Schichtaufbauten der frei zugänglichen Flä-
chen mit geringer Fahrzeugverkehr auch die un-
gehinderte Wasserableitung von Dächern, die 
fachgerechte Instandhaltung von jedem Dach-
ablauf, und sorgen für den Schutz der Konstruk-
tion vor gewaltsamen Einwirkungen.  
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100% recyclable

TECHNISCHE DATEN
	 Höhe (cm) 30

30 / 40

	 Länge (cm) 30 / 40

	 Entwässerungsöffnungen (cm) 19,4x0,6 / 20x0,6

70 / 72	 Entwässerungsfläche (cm2)

	 Drainrohranschluss mit Riegel 4

	 Material (Gehäuse) Polypropylen

	 Farbe (Gehäuse) RAL 7032

	 Breite (cm)

Green Up the Roof!

Stahl

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

	 Farbe (Rost) schwarz

16,5 / 25,8	 Gewicht (kg/Stk)

	 Material (Rost)

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

140301; 140302

Einsetzbar auch auf Dachflächen mit Verkehrsbelastung 
Geeignet für die Montage auf Gründ-, und Kiesdächern unabhängig von der Ausführung des Gullys
Schlagfestes, UV beständiges Material (gegen Vandalismus gesichert)
Passend für die gängigsten Wasserableitsystemen, geeignet auch für den Anschluss 
von Drainagerohren 
Trittfester und verriegelbarer Deckel 
Armaturen von Bewässerungsanlagen sind anschließbar 
Sichert die Ableitung des Oberflächenwassers durch einen Filter 
Verhinderung der Sonneneinstrahlung, wodurch die Vegetationsprozesse rundum Dachablauf 
gehindert werden

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schrift-
lichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende 
Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungs-
technologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09051500


